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BZE PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB : AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3038/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. nr 178, poz. 1380, z p6in. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KABE 5p. z 0. 0.
ul. Warynskiego 63
43-190 Mikotow
stwierdza, ze wyrob: Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu KBZB-40
produkowany przez: KABE Sp. z 0. 0.
ul. Warynskiego 63
43-190 Mikotow
w zaktadzie produkcyjnym: KABE Sp. z 0. 0.
ul. Warynskiego 63
43-190 Mikotow
spetnia wymagania: pkt. 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4349/2017 z dnia 12.10.2017 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 246/BA/17 z dnia 06.10.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3038/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waiznosci swiadectwa: - mi 14. 11 zuu r. do 13.11.2022 r.
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. inz. Dariusz Wrablewski
lozetow, dnia: 14 listopada 2017 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3038/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Zasilacz urzadzen przacn\mu:arnwch typu KBZB-40
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Rodzaj zasilania elektryczny

Zakres temperatur pracy -5°C + +40°C

Stopien ochrony obudowy IP IP 30

Typ obudowy | wymiary (dtugosc x szerokosc x wysokosc) 335x85x258 dla: KBZB-40 1,2A7Ah, KBZB-40 1,8A7Ah, KBZB-40 2,7A7Ah,
KBZB-40 3,7A7Ah, KBZB-40 5,5A7Ah;

335x118x258 dla: KBZB-40 1,8A12Ah, KBZB-40 2,7A12Ah, KBZB-40 3,7A12Ah,
KBZB-40 5,5A12Ah;

395x97x324 dla: KBZB-40 1,8A18Ah, KBZB-40 2,7A18Ah, KBZB-40 3,7A184Ah,

KBZB-40 5,5A18Ah, KBZB-40 8,8A18Ah;

371x196x284 dla: KBZB-40 2, 7A26Ah, KBZB-40 3,7A26Ah, KBZB-40 5,5A26Ah,
KBZB-40 8,8A26Ah;

427x185x326 dla: KBZB-40 3,7A40Ah, KBZB-40 5,5A40Ah, KBZB-40 8,8A40Ah:

389x187x558 dla: KBZB-40 5,5A65Ah, KBZB-40 8,8A65Ah;

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC: 2007 1
Wﬂgﬁ:iﬂm pr;ld thiqienia i [A] KBZB-30 1.2A7AL: | KBZB-40 1.BATAh: | KBZB-40 1,BA12Ah: | KBZB-40 1,8A18AN; | KBZB-40 2,7ATAR:
0,90 L5 125 1.0 2.4
KBZB-40 2,7A12Ah: | KBZB-40 2,7A18Ah; |KBZB-40 2, TAZ6AN: | KBZB-40 3,7A7Ah: |KBZB-40 3, TA12Ah:
iz 1.95 16 33 3,1
KBZB-40 3,7A18AN: | KBZB-40 3,7A26Ah: | KBZB-40 3,7A40Ah: | KBZB-40 5,5A7Ah: |KBZB-40 5,5A12AM:
2,85 .5 19 5,1 4,9
KBZB-40 5,5A18Ah: | KBZB-40 5,5A26Ah; | KBZB-40 5,5A40Ah: | KBIB-40 5,5A65AN: | KBZB-40 2, BA18AR:
4,65 4,35 3,75 2,8 8
KBZB-40 8 847 04N: | KBZB-40 B,2A404N: | KBZB-40 B BAGSAR:
16 7 5 =

Wyijsciowy prad obciazenia |y s [A]

1,2 dla: KBZB-40 1,2A 7Ah

1,8 dla: KBZB-40 1,8A 7Ah, KBZB-40 1,8A 12Ah, KBZB-40 1,8A 18Ah

2,7 dla: KBZB-40 2,7A 12Ah, KBZB-40 2,7A 18Ah, KBZB-40 2,7A 26Ah

3,7 dla: KBZB-40 3,7A 7TAh, KBZB-40 3,7A 12Ah, KBZB-40 3,7A 18Ah,

KBZB-40 3,7A 26Ah, KBZB-40 3,7A40 Ah

5.5 dla: KBZB-40 5,5A 7Ah, KBZB-40 5,5A 12Ah, KBZB-40 5,5A 18Ah,
KBZB-40 5,5A 26Ah, KBZB-40 5,5A 40Ah, KBZB-40 5,5A 65Ah

8,8 dla: KBZB-40 8,8A 18Ah, KBZB-40 8,8A 26Ah, KBZB-40 8 8A 40Ah,

KBZB-40 8,8A 65Ah
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